
  

水質が悪化して、ニオイが気になる・・・ 

汚水処理に困ったら、 

バイオ・ブロック EB7E
ニオイを抑え、水の浄化を促進します！ 

EXCELLENT  BIO-BLOCK 7STRAIN WITH ENZYME 
多目的汚水処理用バクテリア濃縮固形剤 

（バクテリア濃度 １０億 CFU / ｇ+酵素） 

 

有機物分解に優れたバクテリア群と分解酵

素を固形状にしました         
使い方は、簡単！ 

容器から取り出し、吊り下げるだけ 

溜まった汚泥をやわらかくして減量化します。 

ニオイを軽減し、水質浄化を助けます。 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイオ・ブロック 



  

使用方法： 

流入口付近の排水の中にバイオ・ブロックを吊り下げてください。 
 

本品の投入量―タンク容量に対して適切なサイズ 

少しずつ溶け出しますので、各槽に１つのバイオ・ブロックで使用してください。浄化槽のよ

うな設備の場合は、第１槽に設置してください。条件が良ければ、１ヶ月程度で変化が表れま

す。槽の容量が小さく流入量が多いところほど多く必要になります。投入個数が多いほど

処理反応は速くなります。貯留槽でも反応します。 

但し、長期間汚泥の抜き取りをしていない沈殿物の多い施設では、一度に大量の投入をさ

れますと急激に反応し一気に浮上してきますので、一時的に放流水の負荷（濃度）が濃くな

り悪化するように見られることがあります。 

  

 
 
 
 
Bio Block Physical Properties: 製品情報 EXCELLENT  BIO-BLOCK 7STRAIN WITH ENZYME 
 
Bacteria タイプ   バチルス菌 7 種類 
Bacteria 濃度    10 億 CFU/gram 
Bacteria 活動域   好気性種、通性嫌気性種(酸素があってもなくても繁殖可能) 
Bacteria 生産酵素     ｱﾐﾗｰｾﾞ/ﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ/ﾘﾊﾟｰｾﾞ/ﾕﾘｰｾﾞ/ｾﾙﾛｰｽ/ｴｽﾄﾗｰｾﾞ/ｷｼﾗﾅｰｾﾞ 
Bacteria 形状   99+% 胞子 
Effective pH 域    5 ～ 10 pH 
Effective 温度域                  5 ～ 65.5° C 
Surfactant Type 界面活性剤 生分解性でき環境上安全 
Flash Point 引火性  なし 
Shelf Life 品質保持期間  密閉した状態で 2 年 
Storage Condition 保管方法 高温多湿を避け、常温保管 
Product  Sizes サイズ  2 lb.   本体の色 グリーン 
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